Curaflex Dichtungseinsatz C

Dichtungseinsatz mit DPS*

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser      mm

Curaflex Dichtungseinsatz C mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma 

Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor

dem Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz Quick In C

Aufklappbarer Dichtungseinsatz

mit DPS* zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz Quick In C

mit DPS*

als aufklappbare Dichtung, doppelt

dichtend,

- bis DN 500 mit Sicherheitsverschluss,

-ab DN 600 mit zusaetzlichem Stuetzring

- geteilt -

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor

dem Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz Quick In C

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C 40

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig, besonders geeignet

fuer u.a.

KMR

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser      mm

Curaflex Dichtungseinsatz C40 mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 40 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -10 Grad

bis +100 Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C40

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C/M

Dichtungseinsatz mit DPS zur Abdichtung

von mehreren Rohrleitungen bzw. Kabeln.

zum Einbau in Kernbohrung und 

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 2 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer 3 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer 4 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer ... Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/M mit DPS

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor

dem Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C/M

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Dichtungseinsatz C/MT

geteilter Dichtungseinsatz mit DPS* zur

Abdichtung von mehreren Rohrleitungen

bzw. Kabeln.

zum nachtraeglichen Einbau in

Kernbohrung

und Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 2 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer 3 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer 4 Medienrohre mit      mm

Aussendurchmesser,

fuer .... Medienrohre mit   mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/MT mit DPS*

als geteilte Dichtung, doppelt 

dichtend,

- geteilte asymmetrisch profilierte

Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C/MT

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C/0

Dichtungseinsatz mit DPS* als

Blindverschluss

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/0 mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C/0

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsaetze 2 x A

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung beidseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz 2 x A 

mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, 

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- je 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des Dichtungseinsatzes zu

konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsaetze 2 x A

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz F

Dichtungseinsatz mit DPS* mit Grossring

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz F mit

Grossring 

mit DPS* als nichtgeteilte Dichtung,

doppelt dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz F

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz D

Dichtungseinsatz mit DPS* mit Grossring

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/

Futterrohrinnendurchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz D mit

Grossring

mit DPS* als nichtgeteilte Dichtung,

doppelt dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40

bis +140 Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz D

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz MS/C

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig,

besonders geeignet fuer flexible

Kabelschutzrohre und Mittelspannungs-

kabel

fuer 1 Medienrohr-/kabel mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/

Futterrohrinnendurchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz MS/C mit

DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Schutzrohre aus PE-HD

Warmschrumpfschlauch mit

Heisskleberinnenbeschichtung

Die Kernbohrungswandung ist vor

dem Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz MS/C

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C/S

Dichtungseinsatz mit DPS*,

Sonderzuordnung,

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/S mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

- 3 mm starker orangefarbener

Mittelring aus EPDM

wahlweise: - Perbunan

(kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C/S

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C/2/SD/6

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau in

Kernbohrung,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig, fuer Bauten mit

Dichtungsbahn,

Dickbeschichtung (Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-

Innendurchmesser          mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/2/SD/6

mit DPS*

und Fest-/Losflansch nach DIN 18195

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

umsteckbarer Dichtungseinsatz zur

F/2/SD/6 mit DPS*

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*

 und Fest-Losflansch: ggv (galvanisch

 verzinkt,

 gelbchromatiert und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curaflex

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,

Duebel).

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz C/2/SD/6

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/6

Dichtungseinsatz mit DPS*

zum Einbau in Kernbohrung,

dicht gegen drueckendes Wasser,

Dichtung einseitig,

fuer Bauten mit Dichtungsbahn,

Dickbeschichtung (Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-

Innendurchmesser          mm

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/6 mit

DPS*

und Fest-/Losflansch nach DIN 18195

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

umsteckbarer Dichtungseinsatz

zur C/2/SD/6

mit DPS*

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*

 und Fest-Losflansch: ggv (galvanisch

 verzinkt,

 gelbchromatiert und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen

nach DIN 18195 (Curaflex Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial

(Schrauben, Duebel). Die

Kernbohrungswandung ist

vor dem Einsetzen des 

Dichtungseinsatzes

zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz

F/2/SD/6

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz A

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz A mit DPS*

als

nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz Quick In A

Aufklappbarer Dichtungseinsatz mit DPS*

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz Quick In A 

mit

DPS* als aufklappbare Dichtung,

einfach dichtend,

- bis DN 500 mit Sicherheitsverschluss,

- ab DN 600 mit zusaetzlichem 

Stuetzring

  - geteilt -

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz

Quick In A

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz A40

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig, besonders geeignet

fuer u.a. KMR

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz A40 mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 40 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -10 Grad

bis +100 Grad C

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des Dichtungseinsatzes zu

konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A40

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz A/M

Dichtungseinsatz mit DPS zur

Abdichtung von

mehreren Rohrleitungen bzw. Kabeln.

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung

einseitig

fuer 2 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer 3 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer 4 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer .... Medienrohre mit   mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser      mm

Curaflex Dichtungseinsatz A/M mit DPS

als

nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert und

versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 Grad

bis +140 Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des

Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach

Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A/M

1 St EP ............ EUR GP ....... EUR

Curaflex Dichtungseinsatz A/MT

Geteilter Dichtungseinsatz mit DPS

zur Abdichtung

von mehreren Rohrleitungen bzw. Kabeln.

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung

einseitig

fuer 2 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer 3 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer 4 Medienrohre mit    mm

Aussendurchmesser,

fuer .... Medienrohre mit   mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser      mm

Curaflex Dichtungseinsatz A/MT mit

DPS als

geteilte Dichtung, einfach dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert und

versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 Grad

bis +140 Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des

Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach

Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A/MT

1 St EP ............ EUR GP ...... EUR

Curaflex Dichtungseinsatz A/0

Dichtungseinsatz mit DPS* als

Blindverschluss

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz A/0 mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

 Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des Dichtungseinsatzes zu

konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A/0

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz B

Dichtungseinsatz mit DPS* mit Grossring

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz B mit

Grossring  mit DPS* als nichtgeteilte

Dichtung,

einfach dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des Dichtungseinsatzes zu

konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz B

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz B/Ex

Dichtungseinsatz mit DPS* mit Grossring

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz B/Ex mit

Grossring  mit DPS* als nichtgeteilte

Dichtung,

einfach dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz B/Ex

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz MS/A

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau

in Kernbohrung und Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig,

besonders geeignet fuer flexible

Kabelschutzrohre und

Mittelspannungskabel

fuer 1 Medienrohr-/Kabel mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/

Futterrohrinnendurchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz MS/A mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ..............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

  bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: .............

  - gasdicht gegen ..................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Schutzrohre aus PE-HD

Warmschrumpfschlauch mit

Heisskleberinnenbeschichtung

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen des Dichtungseinsatzes zu

konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz MS/A

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz A/S

Dichtungseinsatz mit DPS*

Sonderzuordnung

zum Einbau in Kernbohrung und

Futterrohr,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-/Futterrohrinnen-

durchmesser       mm

Curaflex Dichtungseinsatz A/S mit DPS*

als nichtgeteilte Dichtung, einfach

dichtend,

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*:

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 27 mm Dichtung: EPDM (Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz A/S

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz C/2/SD/5

Dichtungseinsatz mit DPS* zum Einbau in

Kernbohrung, dicht gegen

nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig, fuer Bauten mit

Dichtungsbahn,

Dickbeschichtung (Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-

Innendurchmesser          mm

Curaflex Dichtungseinsatz C/2/SD/5

mit DPS*

und Fest-/Losflansch nach DIN 18195

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

umsteckbarer Dichtungseinsatz

zur F/2/SD/5

mit DPS*

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*

 und Fest-Losflansch: ggv (galvanisch

 verzinkt,

 gelbchromatiert und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet 

  (KTW-Empfehlung)

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curaflex

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,

Duebel).

Die Kernbohrungswandung ist vor dem

Einsetzen

des Dichtungseinsatzes zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz

C/2/SD/5

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/5

Dichtungseinsatz mit DPS*

zum Einbau in Kernbohrung,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

Dichtung einseitig

fuer Bauten mit Dichtungsbahn,

Dickbeschichtung (Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

Kernbohrungs-

Innendurchmesser          mm

Curaflex Dichtungseinsatz F/2/SD/5

mit DPS*

und Fest-/Losflansch nach DIN 18195

als nichtgeteilte Dichtung, doppelt

dichtend,

umsteckbarer Dichtungseinsatz

zur C/2/SD/5

mit DPS*

- asymmetrisch profilierte Stahlringe*

 und Fest-Losflansch ggv (galvanisch

 verzinkt,

 gelbchromatiert und versiegelt)

 wahlweise: - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ...............

- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM 

(Doyma Grip),

temperaturbestaendig von -40 bis +140

Grad C

 wahlweise: - Perbunan

 (kraftstoffbestaendig)

  - Silikon (hochtemperaturbestaendig

    bis 220 Grad C

  - chemikalienbestaendig,

  Medium: ..............

  - gasdicht gegen ...................

  - trinkwassergeeignet (KW-Empfehlung)

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curaflex

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial

(Schrauben, Duebel). Die

Kernbohrungswandung

ist vor dem Einsetzen des

Dichtungseinsatzes

zu konservieren,

einschl. Konservierungsmittel liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Dichtungseinsatz

F/2/SD/5

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

* DPS bis KB/DN350

