Curaflex Spezialfaserzement-

Futterrohr 3000

Spezialfaserzement-Futterrohr, dicht

gegen drueckendes und nichtdrueckendes

Wasser,

gasdicht,

fuer Bauten ohne Dichtungsbahnen,

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Spezialfaserzement-

Futterrohr 3000

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Spezialfaserzement-

Futterrohr 3000

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Spezialfaserzement-Futterrohr

3000/T

Geteiltes Spezialfaserzement-

Futterrohr,

dicht gegen drueckendes

und nichtdrueckendes Wasser, gasdicht,

fuer Bauten ohne Dichtungsbahnen,

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Spezialfaserzement-Futterrohr

3000/T

geteilt

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

Verklebung der geteilten

SpezialfaserzementFutterrohre

3000/T mit Sikadur-31 (Curaflex

Zubehoer 1740)

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex

Spezialfaserzement-Futterrohr 3000/T

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 9000

Stahlfutterrohr, dicht gegen 

drueckendes

und nichtdrueckendes Wasser, gasdicht,

fuer Bauten ohne Dichtungsbahnen,

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Stahlfutterrohr 9000 mit

Mittelflansch

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

Stahlfutterrohr:  ggv (galvanisch

verzinkt,

gelbchromatiert und versiegelt

  wahlweise:  - Edelstahl .............

  - Andere Materialien ..............

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

9000

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 4006

Spezialfaserzement-Futterrohr mit

Fest- Losflansch aus Guss

dicht gegen drueckendes Wasser,

gasdicht,

fuer Bauten mit Dichtungsbahnen,

Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne),

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Spezialfaserzement-Futterrohr

4006

nach DIN 18195 mit Fest- Losflansch

aus Guss

Innendurchmesser          mm,

Aussendurchmesser       mm,

Einzellaenge:                   mm,

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten Zulagen nach DIN 18195

(Curaflex Zubehoer 1775) oder fuer

Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778).

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

4006

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 6000

Stahlfutterrohr mit Fest- Losflansch,

dicht gegen drueckendes Wasser,

gasdicht,

fuer Bauten mit Dichtungsbahnen/

Dickbeschichtung

(schwarze Wanne),

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Stahlfutterrohr 6000 mit Fest-

Losflansch nach DIN 18195

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

Stahlfutterrohr:  ggv (galvanisch

verzinkt,

gelbchromatiert und versiegelt

  wahlweise:  - Edelstahl

    Andere Materialien ...............

  - Andere Materialien ..............

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curafelx

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778).

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr 

6000

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 4005

Spezialfaserzement-Futterrohr mit

Fest- Losflansch

aus Guss dicht gegen nichtdrueckendes

Wasser,

gasdicht, fuer Bauten mit

Dichtungsbahnen,

Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne),

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Spezialfaserzement-Futterrohr

4005 nach

DIN 18195 mit Fest- Losflansch aus Guss

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curaflex

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778).

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

4005

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 5000

Stahlfutterrohr mit Fest- Losflansch

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

gasdicht,

fuer Bauten mit Dichtungsbahnen,

Dickbeschichtungen (Schwarze Wanne),

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Futterrohr 5000 mit

Fest- Losflansch nach DIN 18195

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

Metalllteile:  ggv (galvanisch 

verzinkt,

gelbchromatiert und versiegelt

  wahlweise: 

  - Edelstahl  ......................

  - Andere Materialien ..............

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curaflex

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778).

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

5000

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 7006

- Abdichtung vor der Wand -

Stahlfutterrohrsegment, dicht gegen

drueckendes Wasser,

gasdicht, zur Abdichtung vor der Wand,

fuer Bauten mit Dichtungsbahnen/

Dickbeschichtungen

(Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Futterrohr 7006 mit Fest-

Losflansch

nach DIN 18195

Innendurchmesser          mm

Stahlfutterrohr und Fest- Losflansch: 

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert und

versiegelt

  wahlweise:  - Edelstahl .............

    - Andere Materialien ..............

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen

nach DIN 18195 (Curafelx Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,

Duebel)

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

7006

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 8000

- Abdichtung vor der Wand -

Stahlfutterrohrsegment mit Festflansch,

dicht

gegen drueckendes und nichtdrueckendes

Wasser,

gasdicht, zur Abdichtung vor der Wand,

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Stahlfutterrohr 8000 mit

Duebelflansch

Innendurchmesser          mm,

Stahlfestflansch:  ggv (galvanisch

verzinkt,

gelbchromatiert und versiegelt

wahlweise:  - Edelstahl ..............

  - Andere Materialien ..............

inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,

Duebel)

zzgl Dichtungsmassen

(Curaflex Zubehoer 1749 -1751)

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

8000

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterohr 8000/T

- Abdichtung vor der Wand -

Stahlfutterrohrsegment mit Festflansch,

geteilt,

dicht gegen drueckendes und

 nichtdrueckendes

Wasser,

gasdicht, zur Abdichtung vor der Wand,

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Stahlfutterrohr 8000 mit

Duebelflansch,

geteilt

Innendurchmesser          mm

Stahlfestflansch:  ggv (galvanisch

verzinkt,

gelbchromatiert und versiegelt

wahlweise:  - Edelstahl

      sAndere Materialien ........ ....

    - Andere Materialien ..............

inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben,

Duebel)

zzgl Dichtungsmassen

(Curaflex Zubehoer 1749 -1751)

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden

separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

8000/T

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 7005

- Abdichtung vor der Wand -

Stahlfutterrohrsegment, dicht gegen

nichtdrueckendes Wasser, gasdicht, zur

Abdichtung vor der Wand,

fuer Bauten mit Dichtungsbahnen/

Dickbeschichtungen

(Schwarze Wanne)

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Stahlfutterrohr 7005 mit

Fest- Losflansch nach DIN 18195

Innendurchmesser          mm

Stahlfutterrohr und Fest- Losflansch: 

ggv (galvanisch verzinkt,

gelbchromatiert

und versiegelt

  wahlweise:  - Edelstahl

  Andere Materialien .................

  - Andere Materialien ..............

Je nach Abdichtfolie mit beidseitig

angeordneten

Zulagen nach DIN 18195 (Curafelx

Zubehoer 1775)

oder fuer Bitumen-Dickbeschichtung

(Curaflex Zubehoer 1776 - 1778),

inkl. Befestigungsmaterial

(Schrauben, Duebel) liefern,

nach Herstellerangabe einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

7005

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

Curaflex Futterrohr 3001

Spezialfaserzement-Futterrohr mit

Klebeflansch,

dicht gegen nichtdrueckendes Wasser,

gasdicht, fuer Bauten mit

Dickbeschichtung

(Schwarze Wanne),

fuer 1 Medienrohr mit       mm

Aussendurchmesser,

bestehend aus:

Curaflex Spezialfaserzement-

Futterrohr 3001

mit Klebeflansch

Innendurchmesser          mm,

Einzellaenge:                   mm,

liefern, nach Herstellerangabe 

einbauen.

Die zugehoerigen Dichtungseinsaetze

werden separat ausgeschrieben.

Erzeugnis: Doyma Curaflex Futterrohr

3001

1 St EP ..... EUR GP ..... EUR

