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Kuriststoffverbundrohre gemäß Abschnitt 3.2.6 der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsicht lichen Zulassung
• Einbau Massivdecke .. 150 mm
• Rohre mit $ynthese':-Kautschuk-Isolierung t= 13 - 43 mm
• Abstand a .. 100 mm
• Fugenven.dlluss gemäß Abschnitt 4.3.1
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Kunststoffverbundrohre gemäß Abschnitt 3.2.7.1 der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
• Einbau Massivdecke .. 200 mm
• Rohre mit Synthese=R<lutschuk-lsolierung t. 9 - 43 mm
• Abstand a .. 100 mm
• FugenversChluss gemäß Abschnitt 4.3.1
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Kunststoffverbundrohre gemäß Abschnitt 3.2.7.2 der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
• Einbau Massivwand .. 150 mm
• Rohre mit Synthese":Kautschuk-lsolierung t= 9 - 43 mm
• Abstand a .. 100 mm
• FugenversChluss gern. Abschnitt 4.3.1
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Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Anwendungsbereich Kunststoffverbundrohre / Einbau in Massivwand / Massivdecke

IRohraußendurchmesser / Rohrwanddickenl

Anlage 6

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vorrD 8. FES. 2008



Rohre gemäß Abschnitt 3.2.1 der Besonderen Bestimmungen·
der allgemeinen bauaufsithtllchen Zulassung
Einbau mit Muffe im Bereich der Rohrabschottung
Einbau in leichte Trennwand I Massivwand -Abstand der Abschottungen~ 50 mm
Einbau Massivdecke - Abstand der Abschottung~ 100 mm, exzentrischer Einbau möglith
Fugenverschluss gem, Abschnitt 4.3.1
Rohrwanddicke gesamt (Rohr und Muffel~ 11,1 mm
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Rohre gemäß aUg, bauallfs Zulassung Nr. Z-42.1-228 (5. Abschnitt 3.2.2)
der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlithen ZulasSllng ~=~

Einbau mit Muffe in Massivdecke ~"" -~
Fugenverschluss gern. Abschnitt 4.3.1
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Abstand der Abschottungen !:. 100 mm
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Nennweite des Rohre.. Brandschutzmanschette Manschetten-
und der Aufsteckmuffe Ooyma - Rohrabschottung innendurchmesser

Curaflam - Manschette XS

ON 50 IHO 92
ON 50 ß 90 93
ON 70 3110 113
ON 60 3110 113
ON 80 ß 125 127
ON 100 1'l140 142

Rohrabschottung .. Curaflam Manschette XS .. Anlage 7

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

Anwendungsbereith Rohre mit Muffe I Einbau In Massivwand, Nr. Z-19.17-1386

leichte Trennwand und Massivdecke (Rohraußendllrchmesser I Rohrwanddickenl vom 0 8. FES. 200(
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Tabelle Einbau Doppolrohrsystom in Massivwand

Außenrohr PE-HO Rohrwandslarke Innenrohr PE-HO Rohrwandstarke
0160 5,0 090 5,1
0140 8,0 075 6,9
0125 3,917,1 063 3,6
0125 7,1 063 5,8
0110 3,5 050 2,9

0110 6,3 050 4,6
040 37

090 2,8 040 2,3
Außenrohr PE-HO Rohrwandstärke Innenrohr pp Rohrwandslärke

0160 5,0 090 51

0125 3,9 075 4,3
063 3,6

0125 7,1 063 5,8
0110 3,5 050 2,9

~

0110 6,3 050 4,6
040 3,7

090 2,8 ····040 2,3
Außenrohr PE-H 0 Rohrwandstärke Innenrohr PVDF Rohrwandslärke

0160 5,0 090 2,8/4,3
0140 3,9/8,0 075 3,6
0125 3,9 075/063 2,5
0125 3,917,1' 063 3,0
0110 3,5/6,3 050 2,9
0110 6,3

040 2,4
090 2,8

Außenrohr PP RohrwandstEirke Innanrohr pp RohrwandslEirke

0160 3,9/6,2 090 5,1
0140 4,9

075 4,3
0125 3,1
0125 3,1/4,9 063 ~,6

0125 7,1 063 5,8
0110 2,7/4,3 050 2,9

0110 6,3 050 4,6
040 3,7

090 2,2/3,5 040 2,3
'~,,.
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Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS " Anlage 8

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach D1N 4102-11 zur Zulassung

Anwendungsbereich "Rohrsystem mit Schutzrohr" I Einbau in Mauivwand Nr, Z-19,17-1386

(Rohraußendurchmesser I Rohrwanddickenl vom 0 8, FEe. 2008
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Tabelle Einbau Doppelrohrsystem In Massivdecke

Außenrohr PE-HO Rohrwandstärke Innenrohr PE-HO Rohrwandstärke
0160 91 090 8,2
0160 5,0 090 5,1
0140 8,0 075 6,9

0125 3,9 075 4,3
063 3,6

0125 7,1 063 5,8
0110 3,5 050 2,9

0110 6,3 050 4,6
040 3,7

090 2,8 040 2,3
Außenrohr PE-HO Rohrwandstärke Innenrohr PP ROhlWandstärke

0160 9,1 090 8,2
-0160 5,0 090 5,1

0125 3,9 075 4,3
063 3,6

,~,'

0125 7,1 063 5,8
0110 3,5 050 2,9

0110 6,3 050 4,6
040 3,7

090 2,8 040 2,3
Außenrohr PE-HO RohlWandstärke Innenrohr PVOF Rohrwandstärke

0160 5,0 090 2,8/4,3
0140 3,9/8,0 075 3,6
0125 3,9 0751 063 2,5
0125 3,9/7,1 063 3,0
0110 3,5/63 050 2,9
0110 6,3

040 2,4
090 2,8

Außenrohr PP RohlWandstärke Innenrohr PP RohlWandstärke
0160 9,1 090 8,2
0160 3,9/6,2 090 5,1
0140 8,0 075 6,9
0140 4,9

13 75 4,3
0125 3,1
0125 3,1/4,9 063 3,6
0125 7,1 063 5,8
0110 27/4,3 050 2,9/4,6

0110 6,3 050 4,6
040 3,7

090 2,2/3,5 040 ,,;r-- '",",,, 2,3
.
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Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS " Anlage 9

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

Anwendungsberekh "Rohrsystem mit Schutzrohr" I Einbau in Maulvdecke Nr. Z-19.17-1386

IRohraußendurchmesser I Rohrwandditken) vomO B. FEE. 2008



Tabelle Einbau in Leichte Trennwand, Massivwand Doppelrohrsystem
System Außenrohr PVC - U DIN 8061

Außenrohr PVC-U Rohrwandstärke Innenrohr PVC-U OIN 8061 Rohrwandstärke
0160 3,2 0110 5,3/8,2
0125 2,5 090 4,3/6,7
0110 2,2 075 3,6/5,7
090 1,8 063 3,0/4,7
075 1,8 050 2,41 ~,7

063 1,8/1,9 032 1,8/2,4
040 1,9/3,0

050 1,8 025 1,5/1,9
040 1,8/1,9 020 -/1,5

Außenrohr PVC-U Rohrwandstl'lrke Innenrohr PE-HO OIN 8074/8075 Rohrwandstärke
0160 3,2 0110 6,3
0125 2,5 090 5,1/8,2
0110 2,2 075 4,3/6,8
090 1,8 063 3,6/5,8
075 1,8 ... 050 2,9/4,6

063 1,8/1,9 032 1,9/2,9
-,~

040 2,3/3,7-
050 1,8 025 1,8/2,3
040 1,8 11,9 020 -/1,9

Außenrohr pVC-U Rohrwandstärke Innenrohr PP-H nach DIN 8078 Rohrwand"tärke
0160 3,2 0110 6,3
0125 2,5 090 5,1/8,2
0110 2,2 075 4,3/6,8

,,'.-

3,6/5,8090 1,8 063
075 1,8 050 2,9/4,6

063 1,8/1,9 032 1,9/2,9
040 2,3/3,7

050 1,8 025 1,8/2,31 3,5
040 1,8/1,9 020 1,9/2,8

h\~t\t\;..t

"Oeu.t!!>c\....~s 'l\k
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Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS .. Anlage 10

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach D1N 4102-11 zur Zulassung

"Rohrsystem mit Schutzrohr" / Einbau in Mauivwand und lekhte Trennwand Nr, Z-19,17-1386

IRohrilußendurchmesser I ROhrwanddickenl vom 0 8. FES 2008



Tabelle Einbau in Leichte Trennwand, Massivwand Ooppelrohrsystem
System Außenrohr PE~HD DIN 8074/8075

Außenrohr PE-HO Rohrwandstärke Innenrohr PVC-U OIN 8061 Rohrwandstärke
0160 9,1 0110 5,3/8,2
0140 8,0 090 4,3/6,7
0125 7,1 075 3,6/5,7
0110 6,3 063 3,0/4,7
090 5,1 050 2,4/3,7
075 6,9 040 1,9/3,0
0g3 5,8 032 1,8/2,4

050 4,6 025 1,5/ 1,9
020 r /1,5

Außenrohr PE-HD Rohrwandstärke Innenrohr PE-HO DIN 8074/8075 Rohrwandstärke
0160 9,1 0110 10,0/6,3
0140 8,0 090 8,9/5,1
0125 7,1 075 6,8/4,3
0110 6,3 063 5,8/3,6
090 5,1 050 4,6/2,9
075 6,9 040 3,7 J-
063 5,8 032 2,9/-

050 4,6 025 2,3/-
020 1,9 J-

Außenrohr PE-HO RohrwandstM<8 Innenrohr PP-H nach DIN 8078 Rohrwandstärke

0160 9,1 0110 10,0 J6,3
0140 8,0 090 8,2 J5,1
0125 7,1 075 6,8 J4,3
0110 6,3 063 5,8 J3,6
090 5,1 050 4,6/2,9
075 6,9 040 3,7 J2,3
063 5,8 032 2,9/1,9

050 4,6
025 3,5 J1 8/2,3
020 2,8/1,9/ .

AußenrQhr PE-HD Rohrwandstärke Innenrohr PVDF Rohrwandstärke

0160 9,1 0110 5,3
0140 8,0 090 4,3
0125 7,1 075 3,6
0110 6,3 063 3,0
090 5,1 050 3,0
075 6,9 040 2,4
063 5,8 032 ......I:~:2',b.. 2,4

050 4,6 025 At" ;{'j\ , 1,9
020 lf ~4l!\ '%1,9

~ .n w'\"..
, 'l\.t'Oc\').e.~ ,('".:o.~\""
U< "'3"«
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Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS " Anlage 11

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-'1 zur Zulassung

"Rohrsystem mit Schutzrohr" / Einbau in Massivwand und leichte Trennwand Nr, Z-19,17-1366

lRohraußendurcllmesser / Rollrwanddickenl vomO 8. FES. 2008



Getränkeschläuche gemäß Abschnitt 3.2.9 der Besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlIchen Zulassung
Einbau in leichter Trennwand, Massivwand bzw. Decke
zentrischer Einbau- Abstand a!: 0 rnm
wahlweise Verwendung eines Hüllrohres gern. Abnhnitt 3.2.9
wahlweise Verwendung Elektrokabel d..:! 14 rnrn
Fugenverschluss gern. Abschnitt 4.3.1

SChaumplattenstreifen
bzw. Schaumstoffschlauch

gern. Abschnitt 2.1.4; Dicke 9-32 mm

m,x. 0 108 mm

PE oder PVC Folie

.:! 26 PE bzw. PVC-Schläuche;
Innendurchmesser 4-12,7 mm;
Schlauchwanddicke .:! 3 rnrn

Rohrabschottung .. Curaflam Manschette xs ..
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Anwendungsbereich Getränkeschläuche - leichte Trennwand,

Maulvwand- und Decke einbau Rohraußendurchmesser I Roh n

Anlage 12

zur Zulassung

Nr. Z-19.11-13B6
vomO 6. FES. 2003



brennbares Rohr

"XS"
(s. Anlagen 19 bis 24)

Wahlweise Streifen aus dem
~ Bau!ltoff nach Abschnitt 2.1.2 d:!.. 2 mm

Befestigung in Hassivwand mit
Stahlschrauben und ggf. mit
geeigneten Dübeln;
in leichter Trennwand
mit Gewindestan en

.. ". Rohrmanschette

Wand,. 100 mm

. ,.

Für die Fugenverfüllung sind die Angaben der Anlagen 1bis 7, 12 und 18 zu beachten.

Fugenbreite :!.. 5 mm: kein Verfüllen erforderlich (Ausnahme !liehe Anlage 1)
(5. auch Abschnitt 4.3.31

Fugenbreite ,. 5 mm: in Bauteildicke verfüllt mit
mineralischem Mörtel
(s. auch Abschnitt 4.3.1)

Fugenbreite bi:;; 15 mm: wahlweise in Bauteildicke verfüllt mit
Mineralwolle nicht brennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-AI
oder beidseitig 10 mm tief verfüllt mit
"ROKU-1000 Brand!lchutzkitt"
IFugentiefe mittels Polyurethanschnur festlegen)
($. auch Abschnitt 4.3.4)

Bei Rohren 9 .. 200 111m oder Verwendung von
Rohrisolierungen Ist der Fugenverschluss gemäß Abschnitt 4.3.1 auszuführen.

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102~11

Wandeinbau. aufgesetzte Manschette

Anlilge 13

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vomO 8. FES. 2008



Für die Fugenverfüllung sind die Angaben der Anlagen 1bis 7. 12. und 18 zu beachten.

Fugenbreite ~ 5 mm: kein Verfüllen erforderlich (Ausnahme siehe Anlage 2)
(s. auch Abschnitt 4.3.3)

Fugenbreite ,. 5 mm: in Bauteildicke verfüllt mit
mineralischem Mörtel
(s. auch Abschnitt 4.3.1)

Fugenbreite bis 15 mm: wahlweh;e In 8auteildicke verfüllt mit
Mineralwolle nicht brennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-A)
oder beidseitig 10 mm tief verfüllt mit
"ROKU-1000 Brandschutzkitt"
(Fugentiefe mittels Polyurethanschnur festlegen)
(s. auch Abschnitt 4.3.41

wahlweise Streifen
aus dem Baustoff
nach Abschnitt 2.1.2 d '" Zmm

Rohrmilnschette
"XS"
(siehe Anlagen
19 bis 24)

brennbares Rohr

'" aJ
-"
U
<lJ

tI '"". E

"
E

C>
Lf'l
~

'I

"

Befestigung mit
Stahlschrauben
und ggf. mit
geeigneten Dübeln

Bei Rohren ß .. 200 mm oder Verwendung
von Rohrisolierungen ist der Fugenverschluss gemäß Abschnitt 4.3.1 auszuführen.

Rohrabschottung .. Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Deckeneinbau. aufgesetzte Manschette

Anlage 14

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vomO 8. FE!l zooe



Befestigungslaschen
vollständig einsetzen
ynd ,lnmÖrteln
bzw. eingiessen

1

I
i
1

t

Rohr von 32 - 200 mm
Außendurchmnser

MassivbauteIl z. B.
Decke aus Porenbeton

Rohrmanschette ·XS"
Manschettenkörper bllndlg auf
Deckenoberfläche aufsetzen

o Rohrmanschette "XS"
Befntigungslaschen 90·
nach innen biegen

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS ..
der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102r11

Rohrmanschette eJ -.:" 200 mm
Montagebeispiel Befestigungslaschen eingegossen

Anwendungsbereich Rohre / Mi!lssivwand- und Deckeneinbau

Anlage 15

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386
vomO 8. FES. 2008



Rohr 0 16 - 110 mm
gemäß Anlage 6

isolierte Kunststoffverbundrohre

Synthese-Kautschuk
t gemäß Anlage 6

Rohrmanschette "XS"

Getränkescbläuche

bis 0108 mm

E
E

<0

'I

E
E

N
~

isolierte Kunststoffrgbre

Getränkeschläuche

T]". IJ

Synthese-Kautschuk
t= bis 43 mm
gemäß Anlagen 3 bis 4

Rohre
gemäß Anlagen 3 bis 4

Rohrmanschette "XS"

wahlweise Hüllrohr
gern. Abschnitt 3.2.9

Synthese-Kautschuk
t= 9- 32 mm

_~~~~gemäß Anlage 12

Rohrmanschette "XS"

Rohrabschottung .. Curaflam Manschette XS ..

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

Anwendungsbereich Rohre I Massivwandeinbau

(Rohraußendurchmesser I Rohrwanddicken)

Anlage 16

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386
vomO S. FEB. 2008



Rohrmanschette
"XS"
Wand beidseitig
Decke nur an der
Deckenunterseite
montiert

Inneres Medienrohr

Schutzrohr

mit oder ohne
Leckagenkabel

Wand oder Decke

Abstandshalter wahlweise
bündig- oder nicht bündig
mit Manschette eingebaut

Abstand!Shalter vergrößert dargestellt

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

- Wand- und Deckeneinbau von "Rohrsystemen mit Schutzrohr" -

Anlage 17

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vomO aFES. 200B



=

Rohrmanschette ")(S"
bis zu 3 Abmessungsstufen größer als
hindurchzufUhrendes Medienrohr lohne Isolierung)

.~...,

I
I I I I

·+-··-+··_··_.._·f-··f-··- -
I I L..-l
I I I I

Fugenverschluss gern. Abschnitt 4.3
Ausnahme: Die Fuge muss abweichend von Abschnitt 4.3.3 immer verschLossen werden.

Exzentrische Anordnung Schräge RohrdurchfUhrung

von Robcwanghetten Medienrohr Kernlochbohrung
(Abschnitt 4.2 In Massivwand

Ist zubucht"n),' . mit Beton oder
., mineralischem Mörtel. "

,)D.~IIIJ:I·!lIicke verfUllt

Allgemein: bei DeckendurchfUhrung
nur eine Manschette auf
d"r D"ckenunterseite

DurchNbrung wit
Muffe gern. Anlage 7

Medienrohr
(Abschnitt 4.2
Ist zu bucht"n)

x bei Verwendung von Rohren nach
Abschnitt 3,2.1 oder
allg. bauaufsichtlIehe Zulassung Nr. Z-42.1-228

DurchfUhrung von
RobrbÖgen

:.. :"'.'"."'.
:' ..

.. ;...: ......: ... ,

zwei KabeL
mit Außendurchmesser
von je ca. 12mm

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11

Beispiele Exzentrischer Einbau und Einbau mit Muffe

Anlage 18

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vom 0 8. FES 2008
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a

Manschetten passend zum
f/J 32/34 bis f/J SO/52 mm
Abmessungen siehe Tabelle

Klemm-/Steckverschluss

Schnitt

p

Schnitt

Manschetten um
das Rohr legen
und Blechbefestigungs­
laschen ineinander
klemmen/einklinken

QDtionat Verwendung eines Steckverschlusses

Nennrohr- Hanschetten- Hantchetten- Hanschetten- HilMchetten~ Hansdldten- Anzahl der Lagenhöhe Dicke der Befestigungs-
außen- Innen-\Il außen-\Il ringbrei- blechdIcke höhe Befesti- ROKU-Strlp Brandschuh- bohrungs-
\Il in mm inmm=d In mm =D telnmm.b In mm = t in mm Fi H gungs- in mm I;l; h einlage =a durchmes~er

punkte. P Angaben In mm In mm =B

~ 32134 36 50 7,0 0,6 26,0 2 25,4 64.0,5 6,0

40/42 44 SB 1,0 0,6 26,0 2 25,4 6,4 -0,5 6,0

SO/52 54 6B 7,0 0,6 26.0 2 254 6,4~0,5 6,0

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS ..

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Größe f/J 32/34 bis f/J SO/52 mm

Anlage 19

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386

vom 0 8. fEH. 2008
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I-J- ~l!TeL

'"\1.1- •r- ...---~ ~iIiiiiI,SpannschIOss für Manschetten
- von ~ 90/92 bis I/i 110/112 mm

Manschetten ~ I/i 75/77 mm
werden durch Einklinken der
Betestigungslaschen ge­
schlossen (siehe dazu Anlage 19)
Optional kann ein Steck­
verschluss verwendet werden
(siehe unten!.

Manschette passend zum
I/i 63/65 bis ~ 110/112 mm
Abmessungen siehe Tabelle

p

Optional: Verwendung eines Steckversch!usses

N@nnrohr- Han«""ttf!n- Han5chlttan- Hinschetten- Mansc:hetfln- Han5Chettell+ Anzahl der Lagenhöhe Dicke der 6efe$tig~llg5'

außen- innen-. auß@n-. ringbrei- blechdlcke höhe Befestigungs- RDKU-Strip Brandschutz- bOhrungs­
<P In rnm in mm = d In mm = D te in mm =b In mm " t in mm =H punkte =P in mm =heinlage =a durchmf!55er

Angaben In mm. in mm = 6

63/65 67 94 13,5 0,6 2li 0 3 25,4 12,8 .1,0 9,0

75177

90/92

90/92

110/112

79

94

92

114

106 13,5 0,6 26,0

132 18,3 1.1 26,6

133 205 1,1 26,6

155 20,S 1,1 26,6

3

3

3

3

25.4

25,4

25,4

25.4

12,8.1,0

17,1.1,0

19,2 t1.5

19,2 .1,5

9,0

90

9,0

9,0

RohrabschoHung .. Curaflam Manschette XS 11

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Gröne~ 63/65 bis'" 110/112 mm

Anlage 20

zur Zulassung
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Spannschloss ftlr
Manschetten
von'" 125
bis fl160 mm
Optional kann ein
Steckverschluss
verwendet werden
(siehe unten)

Manschette passend zum
'" 125 bis (/J 160 mm
Abmessungen siehe Tabelle

Optjonal: Verwendupg eines Steckverschlusses

Nennrohr- H....ch.tt.n- Hanschett.n- Hanschett. Hansc:h.tten- Hanschdten- Anzahl der Lagenhöhll Dicke der BlfR.tigtllgs-
aullen- inn.n-' auß.n-' ringbrel- blechdicke höhe B.festigungs- ROKU-Strip Brand,chuh- bohrungs-
• in mm In mm - d in mm _ D te In mm - In mm • t In mm • H punkte - P In mm • heinlage - a durchm......

Angaben in mm. In mm _ B

125

140

160

129

144

164

172

200

220

205

28

28

1,1

11

1,1

40

40

40

4

6
6

38,1

38,1

38,1

19,2+15

256+ 2,0

25,6 + 2,0

9,0

9,0

9,0

Rohrabschottung .. Curaflam Manschette XS ..

der FeuerwiderstandsklassE! R 90 nach DIN 4102-11

GröOe f/125 bis'" 160 mm

Anlage 21

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386
vom 0 8. FES. 2008
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Spannschloss tür
Manschetten von
~ 180 bis ~200 mm
Optional kann ein
Steckverschluss
v!!rwendet werd!!n
(siehe unten)

Manschette passend zum
~ 180 bis ~200 mm
Abmessungen siehe TabelleI

I
I

~·e~·;=i:==L.-.----->*(-.------1r~=.:~
/ I ,

/ I ,
/' i "

I

Schnitt

I
<D Schnitt

Optional: Verwendung eines Steckverschlusses

Nannrohr- H....chett..... Ha.sch.tt..... Honschet/..- Ha..ch.tten- Manschet- Anzahl d.r Logenhllhe Olcke der Befestlglllp-
außon- Innen-I\I außen-1\I rlngbrel- blechdicke hmhlihe 8eftsl9lngs- ROKU-Strlp Brandschutz bohrungs-
1\1 in mm In mm ; d in mm ; 0 te In mm. in mm ; t in mm =H punkte; P in mm ; heinlagen =a durchme"'er

Angaben In mm in mm ~ B

180 184 264 40 1,5 40 8 38,1 38,4 ~ 3 9,0

200 204 284 40 15 40 8 38,1 384%3 g,O

Rohrabschottung .. Curaflam Mansch!!tte XS ..

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach D1N 4102-11

Gröne '/J 180 und '/J 200 mm

Anlage 22

zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1386
vom Cl 8. FES. 2008
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Nennrohr- MaMdlfttfll- HanSChfttfll- HiMChfttfn- Man5Chfttfn Hanschfttell- Anzahl der Lagenhöhe
außen- Innen-' außen-' rlngbrel- blechdicke höhe BefllStigungs- ROKU-Strlp
'" in mm In mm =d in mm =D te In mm =b in mm =t In mm =H punkte =P In mm =h

Manuhette passend
zum'" 225 bis'" 250 mm
AbmeUl,lngen
siehe Tabelle

Dicke der Befestlglilgs­
Brandschuh- bohrungs­
einlage =a durchmesser

Angilben In mm, In mm =8

225

250

231

256

311

336

40

40

1,5

1,5

61,S

615

10

10

60

60

3M..t 3 0
384+3,0

8,0

8,0

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Größe'" 225 bis'" 250 mm: 61.5 mm hoch: ohne Lamellen

Anlage 23

zur Zulassung
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vomO 8. FES. 2008



Schnitt mit Lamelle
o

I Linke Hälfte Ansicht ohne DSB
nur Klappe

d

a

Mam;chette 'passend
zum'" 280 bis'" 315 mm

"A",~~

Abmessungen
siehe Tabelle

Nennrohr- H.n"...lt..... Hanschett.n- Hanschelton- Hansth.ttOll- Manschollon- Anzahl der Lagenhiihe
außen- Innen-'/I außen-f/J rlngbrel- Lamellen - hahe B.f••II!JIIß9$- ROKU-Slrlp
'/I in mm In mm ~ d in mm • 0 te In mm = blechdlcke In mm =H punkte =P In mm =h

In mm =I

Dicke der 8of..llgungs­
Brandschut'l- bohrungs­
einlage =a durchmesser
Anglben In Olm, In Olm • 8

280

300
315

289
314

328

378

403

417

44,S

44,5

445

1,5 /1.0

1.5 /1,0

15/10

51,5

51,5

51,5

12

12

12

50

50

50

42.0.3,0

42,0 + 3,0

420 +3 0

8,0

8,0
8,0

Rohrabschottung " Curaflam Manschette XS "

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach D1N 4102-11

mit Lamelle Größe '/J 280 bis t/I 315 mm

Anlage 24

zur Zulassung
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Übereinstimmungsbestätigung

deo) und
gerecht und

Zulassung Nr.:
. der Bestimmungen

It und eingebaut sowie

tands verwendeten Bauprodukte (z,s.
utzeinlage u.a.) entsprechend den

hen Zulassung gekennzeichnet waren.

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohrabschouung(en) der Feuerwidarstandsklasse R..
Decken') der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgem
Z·19.17-.... des Deutschen Instituts für,Baute
der Änderungs- und Ergänzungsbescheide
gekennzeichnet wurde(n) und

- die für die Herstellung des
Rohrmanschette bzw. Ei
Bestimmungen der all mein

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die RohrabschoUung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

- Baustelle bzw. Gebäude: .
- Datum der Herstellung: .
- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): .....

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

Rohrabschottung "Curaflam Manschette XS"

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

- Übereinstimmungsbestätigung -

Anlage 25
zur Zulassung
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